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Gute Eigenschaften von Kerrock sind vor allem Nachhaltigkeit, Möglichkeit der 
Gestaltung, Umweltfreundlichkeit, breiter Anwendungsbereich, einfache Reinigung 
und Verarbeitung.



Testen von kerrock Auf chemikalien 

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT VON KERROCK PRODUKTEN
 
Kerrock haben wir nach dem Standard ISO 19712-2 :2007(Plasticsdecorative solid surfacing materials, Part2: 
Determination of properties–Sheet goods) nach der Methode A getestet (Beständigkeit gegen
Chemikalien und Flecken). 
 
BESCHREIBUNG DER PRÜFUNG
 
Die Probenmuster sind dem Kontakt mit mehreren Mitteln ausgesetzt, die Flecken hinterlassen und denen 
im Alltag begegnet werden kann. Auf das Probenmuster werden 2-3 Tropfen des getesteten Mittels
aufgetragen und mit Glas bedeckt. Man lässt es für eine vorgeschriebe Zeit einwirken (maximal 16 Stunden), 
dann werden die Flecken mit Wasser und Waschmittel gespült. Man schätzt visuell eventuellen Fleck. 

Zur Beseitigung der Flecken wird ein Schwamm verwendet (Vileda Glitzi, Scotch-Bride) und verdünntes 
Bleichmittel oder feines Abrasivmittel für die Reinigung. 
 
SPEZIFISCHE ANWEISUNGEN UND EMPFEHLUNGEN
 
Bei aggressiven Chemikalien und längerer Zeit der Aussetzung, kann es zu Beschädigung der Fläche 
kommen und die Reinigung mit feinen Abrasivmitteln ist nicht immer geeignet (Photochemikalien, 
spezielle Chemikalien in Laboren, Arztpraxen und ähnlich), daher wäre es gut einen Beständigkeitstest einer 
bestimmten Chemikalie auf Kerrock und die Eignung von Kerrock zur Verwendung zu machen.for use is 
confirmed.

BAUXIT ALUMINIUMHY-
DROXID

100 % AUF
ACRYLBASIS

Zusammensetzung des Kerrock



ALUMINIUMHYDROXID NATRIUMNITRAT

AMMONIAK NATRIUMSULFAT

BENZIN PARAFFIN

BENZENSÄURE ZINKSULFAT

BIER LÖSUNG VON KOCHSALZ

ZITRONENSÄURE (≤ 10%) LÖSUNG VON HEFE IM WASSER

FORMALDEHYD (≤ 39%) GLYZERIN

FLEISCH UND BRATWÜRSTE SENF

SCHMINKE JODLÖSUNG (MEDIZINISCH)

FLÜSSIGES MITTEL FÜR DIE REINIGUNG

IM HAUSHALT
KALZIUMHYDROXID

TINKTUR DER PINIENSÄURE KALZIUMKARBONAT

URIN KALZIUMCHLORID

BLEICHMITTEL WASSERSTOFFPEROXID (30%)

HANDCREME SEIFE

ZAHNPASTA
FETTE UND ÖLE TIERISCHER UND

PFLANZLICHER HERKUNFT

KERROCK IST GEGEN FOLGENDE STOFFE NICHT 
EMPFINDSAM

ALKOHOL ALKOHOLGETRÄNKE

FARBE FÜR DEN STEMPEL COLA GETRÄNKE

TEE ROT- UND WEISSWEIN

DIETHYLETHER KAFFEE

NAGELLACK NATÜRLICHE OBST-UND 
PFLANZENSÄFTE

NATRIUMHYDROXID (≥ 25%) REINIGUNGSMITTEL FÜR SANITARIEN

SALZSÄURE (≥ 20%) WEINESSIG

MITTEL GEGEN ABLAGERUNG DES

WASSERKALKS AUF GRUND DER

AMIDOSULPHONSÄURE (<10%)

KLEINERE FLECKEN (ÄNDERUNG DES GLANZES),
die wir mit dem feuchten Schwamm beseitigen (Scotch-Brite),  
können folgendes verursachen



AZETON BARIUMHYDROXID

SCHWARZER TEE TINTE

ETHYLACETAT GENTIANAVIOLETT

PHOSPHORSÄURE (> 9%)
KONZENTRIERTES ESSIG

(30% ESSIGSÄURE)

LACK FÜR SCHUHE AMEISENSÄURE (> 9%)

ESSIGSÄURE (> 5%) NAGELLACKENTFERNER

BLAUBEERENSAFT
MITTEL ZUM FÄRBEN DER HAARE UND

BESEITIGUNG DER FARBE

TOLUOL Wasserfarben

Flecken, die wir mit feinen Abrasivmittel und Bleichmittel
beseitigen können, können folgende Stoffe verursachen:

BROM

CRESOL
• �Mittel zur 

Reinigung der 
Bürsten

• �Mittel zur Reinigung  
von Metall

DICHLORMETAN DIOXAN

STICKSTOFFSÄURE (> 9%)

PHENOL (40, 85%)

FLOUR-WASSERSTOFFSÄURE (48%)

PHOSPHORSÄURE (≥ 20%)

MITTEL ZUR REINIGUNG DER 
ABFLUSSRÖHRE AUF BASIS DER SÄURE

CHLOROBENZEN

CHLOROFORM (100%)

STARKE DESINFEKTIONSMITTEL

AMEISENSÄURE (≥ 20%)

ESSIGSÄURE (> 30%) • Farbenentferner

PERCHLORSÄURE

PRODUKTE AUF BASIS VON METHYLEN 
CHLORID: • �Filmentwickler • �Trichloroacetic  

acid (≥ 10%)

SCHWEFELSÄURE (≥ 20%)

NICHT ZUR VERWENDUNG EMPFOHLEN
Folgende chemische Stoffe können zusätzliches Schleifen zur Entfernung fordern. Wir empfehlen 
nicht häufige Verwendung und längere Aussetzung:
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